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Klimatyzatory Split Inverter



Wsłuchaj się w ciszę
Cisza daje ukojenie. W pędzącym wciąż do przodu życiu, 
doświadczamy coraz mniej chwil komfortu i spokoju. 
Dlatego Fujitsu przykłada tak dużą wagę do 
zagwarantowania, obok wspaniałego klimatu, 
jak najcichszej pracy oferowanych urządzeń.
Witamy w świecie ciszy. Witamy w Fujitsu.

2



3



4

Fujitsu - 
lider w dziedzinie klimatyzacji

Funkcje klimatyzatorów

Dzięki najbogatszej ofercie nowatorskich urządzeń klimatyzacyjnych 
Fujitsu przoduje w branży zarówno w dziedzinie projektowania, jak 
i technologii systemów. Oferując szeroką gamę pojedynczych oraz 
zaawansowanych systemów w wielu odmiennych konfiguracjach 
Fujitsu jest w stanie zapewnić idealne rozwiązanie do każdego 
pomieszczenia. Nie ma znaczenia czy chodzi o ogrzewanie czy 
chłodzenie, każdy ma prawo wracać do domu, w którym może  
cieszyć się komfortem gwarantowanym przez Fujitsu.
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Automatyczne żaluzje pionowe
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

Automatyczne żaluzje pionowe i poziome
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie 
(wachlowanie).

Automatyczna regulacja strumienia powietrza
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje przepływ powietrza 
do zmian temperatury w pomieszczeniu.

Auto Restart
W przypadku zaniku zasilania, klimatyzator
automatycznie włączy się po powrocie napięcia.

Automatyczna zmiana trybu pracy
Jednostka automatycznie przełącza się między trybami  
chłodzenia i grzania w zależności od ustawień oraz temperatury  
w pomieszczeniu.

Możliwość podłączenia kanałów nawiewnych

Możliwość doprowadzenia powietrza zewnętrznego

Możliwość zassania świeżego powietrza  
przez wentylator
Powietrze zewnętrzne może zostać zassane za pomocą 
opcjonalnego wentylatora.

Tryb ekonomiczny
Ogranicza maksymalny pobór prądu, praca przebiega przy niskim 
zużyciu energii.

Tryb energooszczędny
Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury 
w trybie chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając 
ekonomiczne sterowanie pracą jednostki.

KOMFORT
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SIGN

ON-OFF
TIMER

PROGRAM
TIMER

SLEEP
TIMER

W+S
TIMER

10˚ HEAT

10˚ 

WEEKLY
TIMER

Program nocny
Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu 
zapewniając komfortowy sen.

Programator czasu włączenia – wyłączenia
Możliwość ustawienia jednego czasu włączenia – wyłączenia.

Programator
Programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy.

Programator tygodniowy
Ustawianie różnych czasów pracy dla każdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + programowanie temperatury
Opcja umożliwia ustawianie temperatury dla dwóch przedziałów 
czasu dla każdego dnia tygodnia.

Funkcja 10˚C HEAT
Funkcja umożliwia utrzymanie temperatury na poziomie 10˚C

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Automatyczne czyszczenie filtra
Filtr jest czyszczony automatycznie po upływie ustawionego 
czasu pracy klimatyzatora.

Czyszczenie promieniami UV
Promienie ultrafioletowe (UV) ograniczają rozwój pleśni
i bakterii w jednostce wewnętrznej.

Filtr plazmowy
Filtr naładowany elektrostatycznie usuwa zanieczyszczenia, 
kurz i nieprzyjemne zapachy, redukuje rozwój bakterii.

Filtr „jonowy” o wydłużonej żywotności

Filtr polifenolowy

Osuszanie wymiennika
Osuszanie jednostki wewnętrznej zapobiega rozwojowi 
pleśni i bakterii.

Zmywalny panel obudowy

CZYSTOŚĆWYGODA



Oszczędność 
energii i ekologia
Fujitsu General czynnie angażuje się w budowanie 
świadomości problemów globalnego ocieplenia, 
zanieczyszczenia środowiska oraz ograniczoności zasobów. 
W dobie dzisiejszych czasów, udział w zrównoważonym 
rozwoju dla całej Korporacji należy do grupy najważniejszych 
aspektów zarządzania. Firma jest zaangażowana 
w ekonomiczną i środowiskową efektywność przedsięwzięć, 
obejmującą sprzedaż, obsługę klienta, recykling. 
Ofensywnie dąży do zwiększenia energooszczędności  
swoich produktów.
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CLASS A - Przede wszystkim 
najwyższa sprawność

ALL DC - Oszczędność  
na lata

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej wprowadziła obowiązek klasyfikacji 
efektywności energetycznej urządzeń do użytku domowego, w tym 
klimatyzatorów. Oznakowanie to ma na celu dostarczenie klientom 
czytelnej informacji odnośnie poziomu oszczędności energii oraz 
zachęcenie konsumenta do wyboru produktów przyjaznych środowisku. 
Etykieta efektywności energetycznej umieszczona na produkcie jest 
świadectwem przestrzegania przez producenta postanowień unijnych 
organizacji certyfikacyjnych. Klasa A natomiast wskazuje produkt  
o najwyższej efektywności. Etykiety efektywności energetycznej 
pojawią się na wprowadzanych do obrotu klimatyzatorach.

Ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej urządzeń wiąże się 
przede wszystkim z ciągłą kontrolą pracy odpowiednich podzespołów 
jednostek klimatyzacyjnych oraz zastosowania właściwego rodzaju 
podzespołów. Wykorzystanie do napędu wentylatorów oraz sprężarek 
silników zasilanych prądem stałym gwarantuje znaczący poziom 
redukcji zużycia energii oraz pozwala na płynną i ekonomiczną 
regulację pracy urządzeń, dostosowaną do bieżących parametrów 
cieplno-akustycznych.
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AO-
AS-

A

Klasa

Numer modelu

Produkt

Siedmiostopniowa klasa 
efektywności energetycznej, 
od A do G.

Roczne zużycie energii 
obliczane jest przez pomnożenie 
całkowitego poboru mocy oraz 
orientacyjnego rocznego zużycia 
energii dla 500 godzin pracy 
w roku w trybie chłodzenia 
przy pełnym obciążeniu.

Im wyższy wskaźnik EER,
tym wyższa efektywność 
energetyczna.

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Poziom dźwięku

Typ klimatyzatora

Roczne zużycie
energii

Wskaźnik 
efektywności
energetycznej

Energia
Producent

Bardziej efektywna

Mniej efektywna

Moc chłodzenia

Moc grzania
Efektywność grzania

Hałas

Typ Tylko chłodzenie

Dodatkowe informacje są zawarte
w broszurze informacyjnej

Chłodzenie + Grzanie

Chłodzone powietrzem
Chłodzone wodą

Wskaźnik efektywności

Roczne zużycie energii

(Pełne obciążenie)

A: Wyższa G: Niższa

w kWh/rok (chłodzenie)

Klimatyzator

Jednostka zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna

energetycznej
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Technologia Inverterowa 
- ekonomia i komfort

40% oszczędności DD
energii rocznie

System sterowania klimatyzatorów Fujitsu 
na bieżąco monitoruje warunki cieplne 
występujące w pomieszczeniu. Poprzez 
moduł inverterowy odpowiednio reguluje 
pracą silników w celu utrzymania zadanych 
parametrów komfortu. Racjonalna gospodarka 
zapotrzebowania na energią elektryczną 
pozwala obniżyć koszty jej zużycia nawet do 
40% rocznie.

Technologia I-PAM DD
- wyższa sprawność 
pompy ciepła

Obok głównych zalet technologii Inverterowej, 
inżynierowie Fujitsu wprowadzili kolejne 
innowacje. Moduł I-PAM, w odniesieniu do 
konwencjonalnego modułu inverterowego 
PAM, zwiększył sprawność pracy klimatyzatora 
w trybie pompy ciepła dzięki skróceniu czasu 
osiągania wymaganej temperatury grzania.

Rozwiązanie V-PAM przede wszystkim pozwoliło 
uzyskać większą wydajność sprężarki. Możliwość 
generowania dla potrzeb sterowania wyższego 
napięcia zasilania (380V) rozszerzyła zakres 
regulacji prędkości obrotowej sprężarki  
o 30%, a tym samym podniosła efektywność 
pracy całego urządzenia.

Pełna kontrola DD
temperatury

Zastosowanie innowacyjnych dwuwirnikowych 
sprężarek rotacyjnych prądu stałego pozwoliło 
skrócić czas osiągania zadanej temperatury 
nawet o 20% i kontrolować ją z dokładnością 
±0.5°C.

Technologia V-PAM DD
- jeszcze większa 
oszczędność

Urządzenia Fujitsu wykorzystujące zaawansowaną 
technologię Inverter, w odniesieniu do modeli 
konwencjonalnych (ON-OFF), pochłaniają odpowiednio 
mniej energii dla osiągnięcia wymaganych parametrów 
komfortu, a następnie ich utrzymania przy zmiennym 
obciążeniu cieplnym. Rezultat to radykalne zmniejszenie 
zużycia energii, wydłużenie niezawodności pracy 
urządzenia oraz redukcja poziomu hałasu.
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ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE str. 12 AWYZ14LB AWYZ18LB AWYZ24LB

ŚCIENNE str. 16 ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD

ASYA07LG ASYA09LG ASYA12LG ASYA14LG

ASYA18LE ASYA24LC ASYA30LC

PRZYPODŁOGOWE str. 24 AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA

PRZYSUFITOWE str. 28 ABYA30LB ABYA36LB ABYA45LA

UNIWERSALNE str. 32 ABYF18LA ABYF24LA

KASETONOWE ZWARTE str. 36 AUYF12LA AUYF14LA AUYF18LA AUYA24LB

KASETONOWE str. 40 AUYA30LB AUYA36LB AUYA45LA AUY54LU

KANAŁOWE str. 44 ARYF12LA ARYF14LA ARYF18LA ARYA24LA ARYA30LB ARYA36LB ARYA45LA

KANAŁOWE WYSOKI SPRĘŻ str. 50 ARY45LUAN ARY54LU

Tabela szybkiego doboru

Urządzenia polecane do domu
Klimatyzatory FUJITSU, w zakresie mocy chłodniczej 2,2 - 4kW to doskonałe 
rozwiązania do zastosowania w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych. 
Urządzenia FUJITSU gwarantują komfort przebywania w pomieszczeniach, 
dostosowując temperaturę powietrza do potrzeb przebywających w nich osób. 
Stosowanie szerokiej gamy filtrów jonowych, plazmowych, UV, polifenolowych 
zapewnia „zdwojony” efekt oczyszczania powietrza. Gwarantują one eliminację pyłów, 
nieprzyjemnych zapachów, dymu papierosowego, bakterii, pleśni, zapachu zwierząt 
itp. Apatyt tytanowy, wykorzystywany w produkcji wymienników ciepła, dodatkowo 
intensyfikuje proces redukcji bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Odpowiednia 
temperatura i wilgotność, czyste i przyjemne powietrze poprawiają samopoczucie  
i kondycję domowników, a wszystko to w pełnym komforcie ciszy.

3

3

Chłodzenie* [kW]

Grzanie* [kW]

Powierzchnia pomieszczenia*  [m2] 25

4

5

35

3.5

4

30

4.5

6

40

*Wartości orientacyjne. Dane szczegółowe znajdują się w tabelach danych technicznych poszczególnych modeli urządzeń.
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SZYBKI DOBÓR

ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE str. 12 AWYZ14LB AWYZ18LB AWYZ24LB

ŚCIENNE str. 16 ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD

ASYA07LG ASYA09LG ASYA12LG ASYA14LG

ASYA18LE ASYA24LC ASYA30LC

PRZYPODŁOGOWE str. 24 AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA

PRZYSUFITOWE str. 28 ABYA30LB ABYA36LB ABYA45LA

UNIWERSALNE str. 32 ABYF18LA ABYF24LA

KASETONOWE ZWARTE str. 36 AUYF12LA AUYF14LA AUYF18LA AUYA24LB

KASETONOWE str. 40 AUYA30LB AUYA36LB AUYA45LA AUY54LU

KANAŁOWE str. 44 ARYF12LA ARYF14LA ARYF18LA ARYA24LA ARYA30LB ARYA36LB ARYA45LA

KANAŁOWE WYSOKI SPRĘŻ str. 50 ARY45LUAN ARY54LU

Segment produktów o mocy chłodniczej do 14kW jest skierowany do pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych, sal obsługi klienta, hoteli i pensjonatów. Klimatyzatory z tej grupy mają również 
zastosowanie w magazynach, sklepach, obiektach użyteczności publicznej, a także w sektorze 
farmaceutycznym jak apteki czy gabinety lekarskie. Urządzenia FUJITSU, poza kontrolą czystości 
i temperatury powietrza, to także możliwość zmiany wilgotności oraz wentylacja. Gwarancja 
oczyszczania powietrza ze szkodliwych dymów, gazów, bakterii, grzybów, pleśni, i kurzu zapewnia 
pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa 
aktywność i kondycję, a w konsekwencji efektywność pracy (biura) oraz komfort przebywania 
w pomieszczeniach (kawiarnie, lokale użytkowe). Zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych jest 
kształtowanie warunków klimatycznych odpowiadających wymaganiom określonym w stosownych 
normach sanitarnych. Zastosowanie klimatyzacji na stanowisku pracy jest często warunkiem 
bezwzględnie koniecznym do wykonywania czynności służbowych.

Urządzenia polecane do biura

8

9

60

13

14

100

6

7

45

10

11

85

4.5

6

40

9

10

75

14

16

120

[kW]

[kW]

[m2]
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Klimatyzatory 
ścienno-przysufitowe
Dyskretny komfort dla wymagających

wysoka sprawnośćDD

„niewidoczny” montażDD

regulacja przepływu powietrzaDD

funkcja chłodzenia lub grzaniaDD

automatyczne czyszczenie filtraDD

prosty w obsłudze układ automatykiDD

prosta i szybka instalacjaDD

Wysoka sprawność,  DD
niski poziom głośności

Wysoka wydajność i sprawność urządzenia to efekt 
zastosowania silników prądu stałego oraz wymienników 
ciepła o zwiększonej powierzchni wymiany. Implementacja 
innowacyjnych rozwiązań oraz zmian konstrukcyjnych 
podzespołów wyraźnie wpłynęła na redukcję poziomu  
hałasu.

Typ pracy Typ 14 Typ 18 Typ 24

Quiet 29dB(A) 29dB(A) 36dB(A)

SuperQuiet 24dB(A) 24dB(A) 32dB(A)



Elegancka, kompaktowa konstrukcja jednostki wewnętrznej, dzięki 
możliwości montażu w odległości jedynie 40 mm od płaszczyzny sufitu, 

idealnie harmonizuje z dowolnym wnętrzem. Rewolucyjny klimatyzator 
NOCRIA, charakteryzujący się wysokimi sprawnościami chłodzenia  

i ogrzewania, niskim zużyciem energii, stworzony został z myślą  
o zagwarantowaniu jak najwyższego komfortu cieplno-akustycznego, 

energetycznego oraz obsługi. Funkcja automatycznego oczyszczania filtra 
zabezpiecza jak najwyższy wskaźnik sprawności energetycznej w ciągu 

całego okresu eksploatacji.

Funkcja automatycznego DD
czyszczenia filtra

Daleki i szeroki zasięg  DD
strumienia powietrza  
nawiewanego

Doskonały przepływ powietrza do strefy roboczej 
pomieszczenia oraz kierunek przepływu powietrza są 
zapewnione poprzez zastosowanie podwójnego systemu 
pracy żaluzji kierunkowych w układzie góra/dół oraz 
prawo/lewo.

Proces oczyszczania zainstalowanych w jednostce 
wewnętrznej filtrów trwa jedynie 2 minuty i nie wpływa 
to na dodatkowe obciążenie urządzenia. Automatyczny 
system obsługi filtrów gwarantuje utrzymanie jak 
najmniejszych oporów przepływu powietrza, a przez  
to stały, wysoki wskaźnik efektywności energetycznej 
przez cały okres eksploatacyjny. Dodatkowy efekt 
dezynfekcji i neutralizacji zapachów realizowany jest  
przy pomocy filtra UV.
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KLIMATYZATORY ŚCIENNO-PRZYSUFITOWE
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