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Fujitsu - 
lider w dziedzinie klimatyzacji

Funkcje klimatyzatorów

Dzięki najbogatszej ofercie nowatorskich urządzeń 
klimatyzacyjnych Fujitsu przoduje w branży zarówno  
w dziedzinie projektowania, jak i technologii systemów. 
Oferując szeroką gamę pojedynczych oraz zaawansowanych 
systemów w wielu odmiennych konfiguracjach Fujitsu 
jest w stanie zapewnić idealne rozwiązanie do każdego 
pomieszczenia. Nie ma znaczenia czy chodzi o ogrzewanie 
czy chłodzenie, każdy ma prawo wracać do domu, w którym 
może cieszyć się komfortem gwarantowanym przez Fujitsu.
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Automatyczne żaluzje pionowe
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

Automatyczne żaluzje pionowe i poziome
Zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie 
(wachlowanie).

Automatyczna regulacja strumienia powietrza
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje przepływ powietrza  
do zmian temperatury w pomieszczeniu.

Auto Restart
W przypadku zaniku zasilania, klimatyzator 
automatycznie włączy się po powrocie napięcia.

Automatyczna zmiana trybu pracy
Jednostka automatycznie przełącza się między trybami chłodzenia  
i grzania w zależności od ustawień oraz temperatury w pomieszczeniu.

Możliwość podłączenia kanałów nawiewnych

Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza

Możliwość zassania świeżego powietrza przez wentylator
Świeże powietrze może zostać zassane za pomocą opcjonalnego 
wentylatora.

Tryb ekonomiczny
Ogranicza maksymalny pobór prądu, praca przebiega przy niskim 
zużyciu energii.

Tryb energooszczędny
Funkcja ta powoduje nieznaczny wzrost nastawy temperatury w trybie 
chłodzenia i jej spadek w trybie grzania, zapewniając ekonomiczne 
sterowanie pracą jednostki.

KOMFORT
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TIMER

10˚ HEAT

10˚ 

WEEKLY
TIMER

Program nocny
Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu 
zapewniając komfortowy sen.

Programator czasu włączenia – wyłączenia
Możliwość ustawienia jednego czasu włączenia – wyłączenia.

Programator
Programator pozwala na ustawienie czterech cyklów pracy.

Programator tygodniowy
Ustawianie różnych czasów pracy dla każdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + programowanie temperatury
Opcja umożliwia ustawianie temperatury dla dwóch przedziałów czasu 
dla każdego dnia tygodnia.

Funkcja 10˚C HEAT
Funkcja umożliwia utrzymanie temperatury na poziomie 10˚C

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Automatyczne czyszczenie filtra
Filtr jest czyszczony automatycznie po upływie ustawionego  
czasu pracy klimatyzatora.

Czyszczenie promieniami UV
Promienie ultrafioletowe (UV) ograniczają rozwój pleśni 
i bakterii w jednostce wewnętrznej.

Filtr plazmowy
Filtr naładowany elektrostatycznie usuwa zanieczyszczenia,  
kurz i nieprzyjemne zapachy, redukuje rozwój bakterii.

Filtr „jonowy” o wydłużonej żywotności

Filtr polifenolowy

Osuszanie wymiennika
Osuszanie jednostki wewnętrznej zapobiega rozwojowi  
pleśni i bakterii.

Zmywalny panel obudowy

CZYSTOŚĆWYGODA
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ŚCIENNE str. 6 ASY7UB ASY9UC ASY12UC

ASY14UB

ASY18UB ASY24UB ASY30UB

PRZYSUFITOWE str. 8 ABY30UB ABY36UB ABY45UB ABY54UB

UNIWERSALNE str. 9 ABY14UB ABY18UB ABY24UB

KASETONOWE  
ZWARTE

str. 10 AUY12UB AUY14UB AUY18UB

KASETONOWE str. 11 AUY25UU AUY30UU AUY36UU AUY45UU AUY54UU

KANAŁOWE str. 12 ARY7UU ARY9UU ARY12UU ARY14UU ARY18UU ARY25UU ARY30UU ARY36UU ARY45UU

KANAŁOWE  
WYSOKI SPRĘŻ

str. 14 ARY60UU ARY90TL

OKIENNE str. 15 AKY9UB AMY12UA AFY16UA

Tabela szybkiego doboru

Urządzenia polecane do domu

Klimatyzatory FUJITSU, w zakresie mocy chłodniczej 2,2 - 4kW to doskonałe 
rozwiązania do zastosowania w mieszkaniach, domach jedno- i wielorodzinnych. 
Urządzenia FUJITSU gwarantują komfort przebywania w pomieszczeniach, 
dostosowując temperaturę powietrza do potrzeb przebywających w nich osób. 
Stosowanie szerokiej gamy filtrów zapewnia efekt oczyszczania powietrza. 
Gwarantują one eliminację pyłów, nieprzyjemnych zapachów, dymu papierosowego, 
bakterii, pleśni, zapachu zwierząt itp. Odpowiednia temperatura i wilgotność, czyste 
i przyjemne powietrze poprawiają samopoczucie i kondycję domowników,  
a wszystko to w pełnym komforcie ciszy.

3

3

Chłodzenie* [kW]

Grzanie* [kW]

Powierzchnia pomieszczenia* [m2] 25

4

5

35

3.5

4

30

6

7

45

4.5

6

40

*Wartości orientacyjne. Dane szczegółowe znajdują się w tabelach danych technicznych poszczególnych modeli urządzeń.
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ŚCIENNE str. 6 ASY7UB ASY9UC ASY12UC

ASY14UB

ASY18UB ASY24UB ASY30UB

PRZYSUFITOWE str. 8 ABY30UB ABY36UB ABY45UB ABY54UB

UNIWERSALNE str. 9 ABY14UB ABY18UB ABY24UB

KASETONOWE  
ZWARTE

str. 10 AUY12UB AUY14UB AUY18UB

KASETONOWE str. 11 AUY25UU AUY30UU AUY36UU AUY45UU AUY54UU

KANAŁOWE str. 12 ARY7UU ARY9UU ARY12UU ARY14UU ARY18UU ARY25UU ARY30UU ARY36UU ARY45UU

KANAŁOWE  
WYSOKI SPRĘŻ

str. 14 ARY60UU ARY90TL

OKIENNE str. 15 AKY9UB AMY12UA AFY16UA

Segment produktów o mocy chłodniczej do 25kW jest skierowany do pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych, sal obsługi klienta, hoteli i pensjonatów. Klimatyzatory z tej grupy mają również 
zastosowanie w magazynach, sklepach, obiektach użyteczności publicznej, a także w sektorze 
farmaceutycznym jak apteki czy gabinety lekarskie. Urządzenia FUJITSU, poza kontrolą czystości 
i temperatury powietrza, to także możliwość zmiany wilgotności oraz wentylacja. Gwarancja 
oczyszczania powietrza ze szkodliwych dymów, gazów, bakterii, grzybów, pleśni, i kurzu zapewnia 
pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa  
aktywność i kondycję, a w konsekwencji efektywność pracy (biura) oraz komfort przebywania 
w pomieszczeniach (kawiarnie, lokale użytkowe). Zadaniem urządzeń klimatyzacyjnych jest 
kształtowanie warunków klimatycznych odpowiadających wymaganiom określonym w stosownych 
normach sanitarnych. Zastosowanie klimatyzacji na stanowisku pracy jest często warunkiem 
bezwzględnie koniecznym do wykonywania czynności służbowych.

Urządzenia polecane do biura
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KLIMATYZATORY KONWENCJONALNEKLIMATYZATORY KONWENCJONALNE

Klimatyzatory ścienne

Model
Jednostka wewnętrzna ASY7UB ASY9UC ASY12UC ASY14UB
Jednostka zewnętrzna AOY7UB AOY9UC AOY12UC AOY14UB

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Moc cieplna
Chłodzenie

kW
2.2 2.6 3.25 4.25

Grzanie 2.3 2.95 3.95 4.8

Moc elektryczna
Chłodzenie

kW
0.83 1.07 1.35 1.38

Grzanie 0.75 0.90 1.28 1.27
EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie

kW
2.65 - D 2.43 - E 2.41 - E 3.08 - B

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.07 - D 3.28 - C 3.09 - D 3.78 - A
Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 3.9 / 3.6 4.8 / 4.1 5.9 / 5.6 6.1 / 5.6
Osuszanie l / h 1.0 1.3 1.8 2.0
Poziom głośności j. wewn. Chłodzenie / H / M / L / SQ dB(A) 38 / 35 / 33 / 29 40 / 38 / 35 / 30 40 / 38 / 36 / 33 43 / 40 / 37 / 33
Poziom głośności j. zewn. Chłodzenie dB(A) 43 46 48 47
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 380 / 1350 540 / 1350 540 / 1700 700 / 1670

Wymiary W x S x D
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 257 x 808 x 187 257 x 808 x 187 257 x 808 x 187 275 x 790 x 215
kg 8.0 8.0 8.0 9.0

Jednostka zewnętrzna
mm 535  x  650  x  250 535 x 650 x 250 535  x  695  x  250 535 x 780 x 250
kg 26 26 31 37

Instalacja chłodnicza (śr. przył.) Gaz / Ciecz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7
Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna mm 14 / 25.5 14 / 25.5 14 / 25.5 14 / 25.5
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 10 (7.5) 15 (7.5) 15 (7.5) 15 (7.5)
Max różnica poziomów m 5.0 8.0 8.0 8.0

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

21 ~ 43 21 ~ 43 21 ~ 43 21 ~ 43
Grzanie -5 ~ 24 -5 ~ 24 -5 ~ 24 -5 ~ 24

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

D
an

e 
te

ch
ni
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ne

Funkcja „pionowego nawiewu powietrza”DD

Dwa w jednym (opcja)DD

Funkcja „poziomego nawiewu powietrza”DD

Prosta obsługa serwisowaDD

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki procesowi utleniania i redukcji jonów 
generowanych na powierzchni  filtra wykonanego z elementów ceramicznych. 

Drobne cząstki kurzu, zarodniki grzybów oraz szkodliwe mikroorganizmy są 
absorbowane dzięki zjawiskom elektrostatyki, a następnie eliminowane przy 
pomocy polifenolu esktrahowanego z owoców.

Filtr polifenolowy

Filtr jonowy Przede wszystkim regularny proces czyszczenia pozwala na utrzymanie urządzenia 
w nienagannej, efektywnej pracy.

Klimatyzatory ścienne wyposażone zostały w łatwo zdejmowalny panel przedni 
umożliwiający prosty dostęp do elementów wymagających regularnego oczyszczenia.

Wymuszenie pionowego wypływu powietrza z jednostki 
klimatyzacyjnej pracującej w trybie ogrzewania (pompa 
ciepła) pozwala na skuteczne dogrzanie całej strefy 
roboczej.

Ustawienie poziomego wypływu zimnego strumienia 
powietrza z jednostki klimatyzacyjnej pozwala na właściwy 
proces jego wymieszania (wymiany ciepła) przed strefą 
roboczą i uniknięcie doprowadzenia do niej powietrza 
nadmiernie przechłodzonego.

0

0

(m)

1

2

3

1 1
2 2

3 3
4 4

5 5
6 6

0

0

(m)

1

2

3

1 1
2 2

3 3
4 4

5 5
6 6

H - szybkie obroty

M - średnie obroty

L - niskie obroty

SQ - tryb super cichy 

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajność chłodzenia / grzania bazuje 
na następujących parametrach:

• Chłodzenie 

 · Temp. wewn.: 27˚C DB/19˚C WB 
 · Temp. zewn.: 35˚C DB/24˚C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20˚C DB/15˚C WB 
 · Temp. zewn.: 7˚C DB/6˚C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie 
   obroty.
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KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE

ASY18UB   ASY24UB   ASY30UB

ASY7UB    ASY9UC    ASY12UC

ASY14UB

Model
Jednostka wewnętrzna ASY18UB ASY24UB ASY30UB
Jednostka zewnętrzna AOY18UB AOY24UB AOY30UB

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / ø / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Moc cieplna
Chłodzenie

kW
5.4 6.8 7.9

Grzanie 5.7 7.4 8.4

Moc elektryczna
Chłodzenie

kW
1.85 2.40 2.75

Grzanie 1.85 2.40 2.75
EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie

kW
2.92 - C 2.83 - C 2.87 - C

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.08 - D 3.08 - D 3.05 - D
Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 8.3 / 8.3 10.6 / 10.5 13.0 / 13.0
Osuszanie l / h 2.0 2.5 3.0
Poziom głośności j. wewn. Chłodzenie / H / M / L dB(A) 42 / 39 / 35 46 / 43 / 39 47.5 / 44 / 40.5
Poziom głośności j. zewn. Chłodzenie dB(A) 52 54 54
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 800 / 3200 970 / 3200 1040 / 3320

Wymiary W x S x D
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 320 x 1120 x 220 320 x 1120 x 220 320 x 1120 x 220
kg 16 16 16

Jednostka zewnętrzna
mm 650 x 830 x 320 650 x 830 x 320 900 x 900 x 350
kg 52 59 74

Instalacja chłodnicza (śr. przył.) Gaz / Ciecz mm 6.35 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88
Instalacja skroplin (śr. rury) Wewnętrzna / Zewnętrzna mm 16 / 28 16 / 28 16 / 28
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 20 (7.5) 20 (7.5) 25 (7.5)
Max różnica poziomów m 8.0 8.0 15

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43
Grzanie -6 ~ 24 -6 ~ 24 -6 ~ 24

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A

D
an
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Dla ASY18/24UB

Dla ASY14UB

Dla ASY7UB/9UC

Dla ASY30UB

Dla ASY12UC

H - szybkie obroty

M - średnie obroty

L - niskie obroty

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajność chłodzenia / grzania bazuje 
na następujących parametrach:

• Chłodzenie 

 · Temp. wewn.: 27˚C DB/19˚C WB 
 · Temp. zewn.: 35˚C DB/24˚C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20˚C DB/15˚C WB 
 · Temp. zewn.: 7˚C DB/6˚C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie 
   obroty.

Pilot bezprzewodowy
w standardzie

Pilot bezprzewodowy
w standardzie

Pilot bezprzewodowy
w standardzie
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KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE

Wszechstronny montażDD 	System automatycznej regulacji przepływu DD
powietrza

ABY30UB 
ABY36UB 
ABY45UB 
ABY54UB

Klimatyzatory przysufitowe

Model
Jednostka wewnętrzna ABY30UB ABY36UB ABY45UB ABY54UB
Jednostka zewnętrzna AOY30UB AOY36UB AOY45UB AOY54UB

Napięcie / Liczba faz / Częstotliwość V / ø / Hz 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Moc cieplna
Chłodzenie

kW
8.4 10.5 12.7 14.5

Grzanie 9.5 11.8 14.3 16.5

Moc elektryczna
Chłodzenie

kW
2.95 3.48 4.38 5.16

Grzanie 2.78 3.45 4.39 5.30
EER - Wskaźnik energetyczny Chłodzenie

kW
2.85 - C 3.02 - B 2.9 2.81

COP - Wskaźnik energetyczny Grzanie 3.42 - C 3.42 - B 3.26 3.11
Pobór prądu Chłodzenie / Grzanie A 13.6 / 13.1 5.9 / 6.2 7.7 / 7.7 9.5 / 9.5
Osuszanie l / h 3.0 4.0 5.0 6.0
Poziom głośności j. wewn. Chłodzenie / H / M / L dB(A) 42 / 39 / 35 45 / 42 / 37 48 / 46 / 41 52 / 50 / 46
Poziom głośności j. zewn. Chłodzenie dB(A) 53 54 54 54
Przepływ powietrza Wewnętrzna / Zewnętrzna m3 / h 1450 / 3300 1660 / 6100 1850 / 6100 2200 / 6300

Wymiary W x S x D
Masa netto

Jednostka wewnętrzna
mm 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700 240 x 1660 x 700
kg 48 48 48 48

Jednostka zewnętrzna
mm 830 x 900 x 330 1165 x 900 x 330 1165 x 900 x 330 1290 x 900 x 330
kg 69 94 113 118

Instalacja chłodnicza (śr. przył.) Gaz / Ciecz mm 9.52 / 15.88 9.52 / 15.88 9.52 / 19.05 9.52 / 19.05
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) m 30 (7.5) 50 (20) 50 (20) 50 (20)
Max różnica poziomów m 15 30 30 30

Dopuszczalny zakres 
temperatur zewnętrznych

Chłodzenie
°C

0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43 0 ~ 43
Grzanie -7 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24 -10 ~ 24

Czynnik chłodniczy R410A R410A R410A R410A

D
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Montaż  
zewnętrzny

Jednostka wewnętrzna całkowicie 
wyeksponowana wewnątrz 
pomieszczenia

Montaż  
„ukryty”

Część jednostki wewnętrznej wbudowana 
w sufit podwieszany

Montaż  
naścienny

Jednostka wewnętrznej zamontowana 
na stelażu przymocowanym do ściany 
pomieszczenia

W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania 
pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana,  
aby była jak najmniej widoczna i odpowiednio współgrała z otoczeniem 
wnętrza.

praca żaluzji  
góra/dół

praca żaluzji  
prawo/lewo

Kierunki wachlowania

Wachlowanie: tryb chłodzenia, osuszania i wentylacji

Wachlowanie: tryb grzania i wentylacji

Doskonały przepływ powietrza do strefy roboczej pomieszczenia oraz kierunek 
przepływu powietrza są zapewnione poprzez zastosowanie podwójnego 
automatycznego systemu pracy żaluzji kierunkowych w układzie prawo/lewo  
oraz góra/dół.

1

2

4

5

3

1

2 4

5

3

Pilot bezprzewodowy
w standardzie

Dla ABY30UB Dla ABY36/45UB Dla ABY54UB

H - szybkie obroty

M - średnie obroty

L - niskie obroty

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajność chłodzenia / grzania bazuje 
na następujących parametrach:

• Chłodzenie 

 · Temp. wewn.: 27˚C DB/19˚C WB 
 · Temp. zewn.: 35˚C DB/24˚C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20˚C DB/15˚C WB 
 · Temp. zewn.: 7˚C DB/6˚C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie 
   obroty.

Akcesoria  
opcjonalne str. 18
























